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Objeto. 
Esta Norma Técnica establece los requisitos técnicos y de seguridad que debe cumplir todo usuario que 
utilice la infraestructura de postes que sirven de soporte a las líneas y redes de distribución eléctrica y de 
vías generales de telecomunicaciones. 
 

Normas de referencia, que al ser citadas, constituyen requisitos de esta norma: 
 

FONDONORMA 2954:2009  Seguridad en la operación y  mantenimiento de redes de distribución tipo  
aéreo. 
FONDONORMA 200 :2009  Código Eléctrico Nacional 
 
FONDONORMA 734:2004  Código Nacional de Seguridad en Instalaciones de Suministro de Energía 
Eléctrica y de Comunicaciones 
 
FONDONORMA 2606:2011 Postes  de secciones tubulares de 

 
 

Tablas  
Tabla N°1. Tubulares de acero. Características requeridas 
 

Fórmulas: 
 
 
 

NOTAS: 
1. NVC: Norma Venezolana COVENIN.    NVF: Norma Venezolana FONDONORMA. 
2. Ver títulos de las normas de referencia en www.codelectra.org  o en www.fondonorma.org.ve  
3. Esta norma no contiene aspectos de obligatorio cumplimiento. 

 

http://www.codelectra.org/
http://www.fondonorma.org.ve/

