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Objeto y Campo de Aplicación (ver también abajo en Aspectos Generales):    
 

“Esta norma venezolana establece los requisitos mínimos que deben cumplirse en la construcción del alumbrado 
público, así como también las especificaciones de los equipos y materiales indicados  .“ 
 

Normas de referencia, que al ser citadas, constituyen requisitos de esta norma: 
 

Esta norma es completa. 
 

Bibliografía y otras normas de referencia: 
 

ISO 3104:1994. Petroleum products, transparent and opaque liquids. Determination of kinematic viscosity and 
calculation of dinamic viscosity. Second edition.  
 

Aspectos generales: 
 

Comienza el documnto con un análisis de las condiciones generales para sistemas de alumbrado público. Pasa a 
describir las recomendaciones particulares, en cuanto a intalación y construcción, instalación de conductores en 
ductos, tanquillas y sótanos; instalación de conductores aéreos; canalizaciones de alumbrado público; profundidades 
mínimas en zanjas, sus pendientes y longitudes máximas; radios de curvatura, recubrimiento de concreto, limpieza y 
acabado, colocación de tuberías, sótano, sótano de transformación, casetas, tanquillas, tanquillas de paso y 
empalme en BT, bases para postes de alumbrado y tablero; bases de anclaje para postes metálicos y de concreto. 

Gráficos (entre otros): 

Instalación de cables en ductos. Vistas en corte de las bases E 201, Base E 202, Base E 203,  
Tablero de alumbrado público en pedestal. 
 

Tablas (entre otras): 

Tipos de viscosímetro. Especificaciones generales para termómetros. Termómetros requeridos. 
 

Fórmulas (entre otras): 

Viscosidad cinemática. Viscosidad dinámica.  
 

Notas: 
1.   NVC: Norma Venezolana COVENIN.    NVF: Norma Venezolana FONDONORMA. 

2. Ver títulos de las normas NVC de referencia en www.codelectra.org  o en www.fondonorma.org.ve  
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