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Objeto   
Esta Norma Venezolana establece las características y requerimientos que deben cumplir los aparatos 
terminales telefónicos analógicos con cordón destinados a ser conectados a las redes de telefonía  fija 
alambrada. 
 

Normas de referencia, que al ser citadas, constituyen requisitos de esta norma: 
NVC 1579:1997; NVC 1672:1981; NVC 3710:2001; ASTM B 117-97; ASTM D 609-90; ASTM D 1654-79; 
ASTM D 3359-1992,1997; IEC 61000-4 (1996); IEC 144; UIT,  RECOMENDACIÓN E-161,Emitida en 1988 
y revisada en 1993 y  (Mayo)1995; UIT, RECOMENDACIÓN O.41-1994; UIT, RECOMENDACIÓN Q.45-
1988; UL-1869-95 
 

Bibliografía y otras normas de referencia: 
Norma Argentina sobre equipos Terminales Telefónicos. CNC-ST2-44-0-1 

Norma Oficial Mexicana sobre interfaz a Redes Públicas para Equipos Terminales NOM-151-SCT 1,1999 

Norma COVENIN 1129-1995 Aparatos telefónicos privados. Especificaciones Técnicas, 

 

Aspectos generales: 
El documento abarca definiciones de términos; requisitos generales del aparato; requisitos particulares 
del aparato; métodos de ensayo; marcación y embalaje. 
 

Gráficos y Figuras 
Figura Nº 1  Teclado Alfanumérico (Recomendación E.161/UIT.    
Figura Nº 2   Respuesta de Frecuencia de Emisión (0 Km).    
Figura Nº 4  Circuito para pruebas eléctricas.    
Figura Nº 5  Configuración básica para la prueba del índice de Sonoridad de recepción.   
Figura Nº 6  Configuración básica para el ensayo de sonoridad de envío.    
Figura Nº 7  Configuración básica del ensayo de sonoridad de efecto local. 
Figura Nº 8  Diagrama del ensayo de  potencia acústica. 
 

Tablas: 
 Nº 1. Distorsión Armónica en Emisión    
 Nº 2. Distorsión Armónica en Recepción    

Fórmulas: 
Esta norma no contiene fórmulas de cálculo. 
 

Notas: 
1. NVC: Norma Venezolana COVENIN.    NVF: Norma Venezolana FONDONORMA. 
2. Véase títulos de las normas NVC de referencia en www.codelectra.org  o en www.fondonorma.org.ve  

 

 

http://www.codelectra.org/
http://www.fondonorma.org.ve/

