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Objeto y Campo de Aplicación (ver también abajo en Aspectos Generales):  
 “Esta norma venezolana establece los procedimientos para realizar el mantenimiento de líneas eléctricas 
energizadas de distribución, para niveles de tensión hasta 34,5 kV.“ 
 “Esta norma debe ser aplicada por todas aquellas personas que realicen trabajos de mantenimiento en líneas 
eléctricas aéreas energizadas, para niveles de tensión de distribución hasta 34.5 kV.” 

Normas de referencia, que al ser citadas, constituy en requisitos de esta norma: 
Esta norma es completa. 
Otras normas: No hace referencia a otras normas. 
Bibliografía de referencia: 
Norma CADAFE 194-1992 “Pica y poda. Requisitos mínimos en el área de distribución”. 
Norma CADAFE 333-1991 “Mantenimiento y uso de los equipos y herramientas utilizadas en líneas energizadas”. 
Norma CADAFE 332-2004 “Mantenimiento de líneas energizadas” 
Hubbel Power Systemas Chance. Año 1990. T95 Catálogo de herramientas.  
Aspectos generales: 
Este documento contiene una lista de definiciones para 41 términos aplicados. Establece requisitos para los 
procedimientos antes de llegar al sitio de trabajo y en el sitio de trabajo, para diversas tareas de cambio de aisladores 
de espiga en postes,  cambio de crucetas sencillas, cambio de una cadena de aisladores, cambio de una cruceta 
doble, cambio de un poste de paso en alineación, cambio de un poste en amarre intermedio, reparación de postes,  
reparación de conductores, lavado de líneas y poda de árboles en proximidad de lineas.  
Gráficos: 
Esta norma no contiene gráficos. 
Tablas:     

Distancia mínima y presión del equipo de bombeo según nivel de tensión, para el lavado de líneas. 
Fórmulas: 
Esta norma no contiene fórmulas de cálculo. 
NOTAS: 
1. NVC: Norma Venezolana COVENIN.    NVF: Norma Venezolana FONDONORMA  
2. Ver títulos de las normas de referencia en www.codelectra.org  o en www.fondonorma.org.ve  
3. Esta norma fue declarada Norma Venezolana COVENIN. 
 


